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CENTRALE STOFZUIGSYSTEMEN

KENMERKEN

WERKEN IN EEN SCHONE EN VEILIGE OMGEVING

De laatste jaren wordt er steeds meer aandacht besteed aan veilig en schoon werken. Een centraal stofzuigsysteem

levert daaraan een belangrijke bijdrage. Stof op de werkplek beperkt de arbeidsvreugde en productiviteit en kan voor

hoge kosten zorgen. Maar bovenal is een door stof vervuilde werkomgeving ongezond en soms zelfs gevaarlijk.

Een Herding centraal stofzuigsysteem zorgt voor een schone en veilige werkplek. Er is altijd een stofzuigcontact bij

de hand, zodat u overal en op ieder moment kunt stofzuigen. En doordat iedere Herding installatie voorzien is van

de unieke sinterlamellen filterelementen, altijd met een maximale zuigkracht.
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CENTRALE STOFZUIGER

Het hart van de installatie bestaat uit een
Herding sinterlamellenfilter met een blower

Kenmerken:

0 Laag energieverbruik
Q Laagste emissies
e Robuuste behuizing
0 ATEX-goedgekeurd
@ Groot stofreservoir

@ Krachtige blower

STOFZUIGHULPSTUKKEN

Uitgebreid assortiment hulpstukken. Van stofzuigcontacten tot
diverse koppelingen, slangen, punt- en vloerzuigmonden




EXPLOSIEBEVEILIGING

De samenstelling, korrelgrootteverdeling en specifieke explosie-eigenschappen van de verschillende stoffen uit
industri€le processen vereisen een beschermingsconcept dat is afgestemd op de toepassing.

Het sinterlamellenfilter van Herding heeft hier een unique selling point: dit robuuste element is het enige
filterelement in de industrie dat fungeert als stofexplosiebarriere, wat betekent dat er geen stof explosieve
atmosfeer is aan de schone zijde van het filtersysteem.

Met tientallen jaren erkende expertise als competente partner ondersteunt Herding Filtertechniek u. Wij bieden
u als leverancier van filterinstallaties een breed portfolio aan brand- en explosiebeveiligingsmaatregelen.
Van advies en keuze van het geschikte beschermingsconcept tot aan de veilige constructie van filterunits en
installaties. Ook zijn we er bij de inbedrijfstelling en zorgen we voor regelmatige inspectie en het juiste onderhoud

EXPLOSIEBEVEILIGING
VAN FILTERSYSTEMEN

Preventieve, primaire maatregelen

Het vermijden van een explosieve atmosfeer door toe-
voeging van inert bulkmateriaal of inert gas, of door het
proces te verdelen in secties met en zonder organische
oplosmiddelen.

Preventieve, secundaire maatregelen

Vermijden van effectieve ontstekingsbronnen

in filtersystemen. Met de ontstekingsbron- en
ontstekingsgevaaranalyse worden effectieve
ontstekingsbronnen geidentificeerd en met passende
beschermingsmaatregelen vermeden.

Constructieve maatregelen ter
bescherming tegen explosies
Het effect van een explosie tot een
ongevaarlijk niveau verminderen

+ Explosieveilig ontwerp
Explosieonderdrukking
+ Beperking van het explosievolume

+ Explosie onderdrukking, vuile zijde,
bijv. met breekplaat

+ Explosie drukontlasting, vlamloos, vuile zijde, bijv.
met breekplaat en vilamdover

+ Explosie onderdrukking, vlam- en rookvrij, schone
zijde — Herding FLAMELESS



Neem gerust contact met ons op! U kunt het formulier invullen en naar ons e-mailen.

Bedrijf

Voornaam

Telefoon

Filiaal

Opmerkingen

& verzenden

Herding Filtertechniek
Impuls 91, 1446 WL Purmerend
Nederland

Achternaam
E-Mail

Applicatie

Tel.: +31 299 405777 VOLG ONS OP
Mail: info@herding.nl

www.herding.nl ﬁ m °
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